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DENOMINAZIONE PRODOTTO ����
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IMPIEGO E MESSA IN OPERA ����	��
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DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) ���������������������������������
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PERCENTUALE DI FORATURA -
MASSA  �����
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA  �!�����"���#���
������$�	��%�
RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA fbk �&����'!����������������������������
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TIPO DI PARETE 
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NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA 
�!�*�+�
CONSUMO DI MALTA (spessore giunti mm 7)  �!�*�+�

ADERENZA MALTA LATERIZIO ,�&&�'!�� ��������������������������

MASSA SUPERFICIALE -
������	�����  �!�*��&� $�����	�����  �!�*��,�
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI -.����(/
ASSORBIMENTO D'ACQUA ��/�������0%�������������
�
�
��	�0

!������������!��%�����������!�����
ISOLAMENTO TERMICO Malta cementizia

Conduttività equivalente del blocco � b     0,72 W/mk
Conduttività equivalente della parete � eq         W/mk
Resistenza termica della parete R   0,5
Trasmittanza termica della parete U   3,25  W/m²K
Massa superficiale senza intonaco Ms  �!�*���&� (malta generica cementizia)

POTERE FONOISOLANTE Rw    dB
PERMEABILITA' AL VAPORE �      10
RESISTENZA AL FUOCO R.E.I.   180
REAZIONE AL FUOCO Classe A1 (Classe 0)
SOSTANZE PERICOLOSE Assenti
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 a carico verticale e soprattutto a taglio


